KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPE£NIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres

TERMO-TECH

dostawcy urzadzenia | Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Sp. z 0.0.

26-220 Stgporkéw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. INTEGRA 12

Znamionowa moc cieplna Kw 12

Sposob podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.

Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody | | 240

uzytkowej o pojemnosci minimalne;j:

Kociot kondensacyjny nie

Kociof kogeneracyjny na paliwo state nie

Kociot wielofunkcyjny nie

Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczqce sezonowego

zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri

paliwo: PM 0oGC | co NOx

Polana, wilgotnosé<25% nie

Zrebki, wilgotnosc 15-35% nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie

Drewno prasowane w nie

postaci peletow lub

brykietow

Trociny,wilgotnos¢ <50% nie

Inna biomasa drzewna nie

Biomasa niedrzewna nie

Wegiel kamienny tak 89 11 8 161 262

Wegiel brunatny(w tym nie

brykiety)

Koks nie

Antracyt nie

Brykiety z mieszanego nie

paliwa kopalnianego

Inne paliwo kopalniane nie

Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa

kopalnianego

Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, |% 87,6

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 30% My % 88,4

Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.

Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepfo uzytkowe przy znamionowej mocy ciepinej 100% P, | kw | 12,6

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw | 4,11

Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kw | 0,025

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elimin kw | 0,015

Tryb czuwania Pgp kW | 0,005




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPE£NIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres TERMO-TECH

dostawcy urzadzenia | Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Sp. z 0.0.

26-220 Stgporkéw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. INTEGRA 18

Znamionowa moc cieplna Kw 18

Sposob podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.

Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody | | 360

uzytkowej o pojemnosci minimalne;j:

Kociot kondensacyjny nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie

Kociot wielofunkcyjny nie

Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczqce sezonowego
zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri

paliwo: PM 0oGC | co NOx

Polana, wilgotnosé<25% nie

Zrebki, wilgotnosc 15-35% nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie

Drewno prasowane w nie

postaci peletow lub

brykietow

Trociny,wilgotnos¢ <50% nie

Inna biomasa drzewna nie

Biomasa niedrzewna nie

Wegiel kamienny tak 83 11 8 395 325

Wegiel brunatny(w tym nie

brykiety)

Koks nie

Antracyt nie

Brykiety z mieszanego nie

paliwa kopalnianego

Inne paliwo kopalniane nie

Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa
kopalnianego

Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego(wegiel kamienny)

Wartosc sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, % 86,1
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 30% My % 86,3
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.
Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepfo uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 100% P, |kw | 18,4
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw | 4,9
Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kW | 0,25
Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elimin kw | 0,13
Tryb czuwania Pgp kW | 0,001




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPELNIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres

TERMO-TECH

dostawcy urzadzenia | Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowe] Sp. z 0.0.

26-220 Stgporkdw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. INTEGRA 20

Znamionowa moc cieplna Kw 22

Sposdb podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.

Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody | | 440

uzytkowej o pojemnosci minimalnej:

Kociot kondensacyjny nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie

Kociot wielofunkcyjny nie

Paliwo: Paliwo Inne N Emisje dotyczqgce sezonowego

zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczen

paliwo: PM OGC | co NOx

Polana, wilgotnosé<25% nie

Zrebki, wilgotnosc 15-35% nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie

Drewno prasowane w nie

postaci peletow lub

brykietow

Trociny,wilgotnos¢ <50% nie

Inna biomasa drzewna nie

Biomasa niedrzewna nie

Wegiel kamienny tak 89 27 6 371 | 255

Wegiel brunatny(w tym nie

brykiety)

Koks nie

Antracyt nie

Brykiety z mieszanego nie

paliwa kopalnianego

Inne paliwo kopalniane nie

Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa

kopalnianego

Wrtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej 100% n, % 90,7

Wartosc sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 30% M, % 91,9

Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.

Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 100% P, kw | 22,3

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% Pp kW | 6,4

Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elimax kW | 0,1692

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elinin kw | 0,0992

Tryb czuwania Pgp kw | 0,011




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPELNIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres

TERMO-TECH

dostawcy urzadzenia | Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Sp. z 0.0.

26-220 Stgporkéw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. INTEGRA 25

Znamionowa moc cieplna Kw 25

Sposob podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.

Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody | | 500

uzytkowej o pojemnosci minimalne;j:

Kociot kondensacyjny nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie

Kociot wielofunkcyjny nie

Paliwo: Paliwo Inne uR Emisje dotyczgce sezonowego

zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri

paliwo: PM 0oGC | co NOx

Polana, wilgotnosé<25% nie

Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie

Drewno prasowane w nie

postaci peletow lub

brykietow

Trociny,wilgotnos¢ <50% nie

Inna biomasa drzewna nie

Biomasa niedrzewna nie

Wegiel kamienny tak 89 18 6 338 | 289

Wegiel brunatny(w tym nie

brykiety)

Koks nie

Antracyt nie

Brykiety z mieszanego nie

paliwa kopalnianego

Inne paliwo kopalniane nie

Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa

kopalnianego

Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego

Wartosc sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, % 90,7

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 30% My % 91,9

Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.

Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy ciepinej 100% P, kw | 25,5

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw | 7,4

Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kW | 0,1692

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elimin kw | 0,0992

Tryb czuwania Pgp kw | 0,0011




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189 UZUPELNIAJACYM
DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Nazwa i adres

TERMO-TECH

dostawcy urzadzenia | Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Sp. z 0.0.

26-220 Stgporkéw, ul. Odlewnicza 1

Identyfikator modelu j-m. INTEGRA 30

Znamionowa moc cieplna Kw 28

Sposob podawania paliwa Automatyczne podawanie paliwa.

Zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody | | 600

uzytkowej o pojemnosci minimalne;j:

Kociot kondensacyjny nie

Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie

Kociot wielofunkcyjny nie

Paliwo: Paliwo Inne uR Emisje dotyczgce sezonowego
zalecane | odpowiednie | [%] ogrzewania pomieszczeri

paliwo: PM 0oGC | co NOx

Polana, wilgotnosé<25% nie

Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie

Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie

Drewno prasowane w nie

postaci peletow lub

brykietow

Trociny,wilgotnos¢ <50% nie

Inna biomasa drzewna nie

Biomasa niedrzewna nie

Wegiel kamienny tak 83 33 13 352 333

Wegiel brunatny(w tym nie

brykiety)

Koks nie

Antracyt nie

Brykiety z mieszanego nie

paliwa kopalnianego

Inne paliwo kopalniane nie

Brykiety z mieszanki(30- nie

70%)biomasy i paliwa
kopalnianego

Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego(wegiel kamienny)

Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 100% n, |% 86,1
Wartos¢ sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej 30% My % 85,7
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwa state sprawnosc elektryczna Nein % N.A.
Przy znamionowej mocy cieplnej

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy ciepinej 100% P, kW | 28,3
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 30% P, kw | 8,3
Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 100% elmax kW | 0,25
Energia elektryczna max przy znamionowej mocy cieplnej 30% elimin kw | 0,13
Tryb czuwania Pgp kw | 0,011







